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Disponible en:
4 x 600W+7 AMP (FANS)

HYBRID AND MULTIFUNCTIONAL

TotalController
professional control devices

www.cli-mate.pro Control your environment

Vers. 01-21
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El diseño y la redacción de este folleto se han realizado manteniendo el mayor cuidado y precisión. Nosotros no nos hacemos responsables de errores de impresión o tipografía.

EL CONTROLADOR MÁS COMPLETO: TEMPORIZADOR (FOCOS), FAN & HEATER, TEMPERATURA Y HUMEDAD

ALL-IN-ONE Controller: 
Next level of control
El TOTAL CONTROLLER es una centralita para el control de los aspectos más 
importantes de un cultivo interior de forma 100% automática.  
Estos aspectos son:
• Temporizador para la activación y desactivación de focos  
 (hasta 4x600W)
• Control del nivel de humedad. Conecta humidificador o    
 deshumidificador (o ninguno de los dos), según las necesidades  
 del cultivo (Histéresis: 5% rH).
• Temperatura diurna: Control de la ventilación para evitar el exceso  
 de la temperatura
• Temperatura nocturna: Activa la calefacción si la temperatura baja   
 demasiado.

1  = TEMPORIZADOR  
1a = Contacto para focos
1b = Conmutador horario 

2  =  CONTROL DE HUMEDAD
2 a = Contacto deshumidificador
2 b =  Contacto humidificador
2 c = Selecciona el nivel de humedad  
  deseado

3  = CONTROL DE TEMPERATURA
3a = On-off-100 
3b = Ventiladores 
3c = Velocidad min. ventiladores 
3d = Velocidad max. ventiladores
3e = Seleccione la temperatura diurna
3f = Calefacción 
3g = Seleccione la temperatura  
  nocturna 

4  =  SENSOR DE TEMPERATURA  

  Y HUMEDAD 

 

Ficha técnica

Rango de temperatura : 5-55ºC 
Rango de humedad : 20-100% rH 
Suministro : 1 fase 220/240V – 50 Hz 
Diferencial  : 1ºC/ ±5% rH por paso (Histéresis) 
Conexión calefacción : Max. 2400W 
Conexión focos : Max. 600W 
Tipo de protección : IP44 
Medidas : 250x220x120mm 

NOTA: NUNCA supere la 
carga máxima recomendada! 
(por conexión)
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Heater Humidity = Max. 600W   Fan (min., max. speed)

Serie: TG   Type: TG-7 TotalController

Configura la temperatura  
diurna y nocturna

Control completo de  
la humedad

Doble sensor: temperatura  
y humedad

www.cli-mate.pro


